
BME200 

Strickgewebe Polyester/Nylon

Polyurethanbeschichtung

BESCHREIBUNG

• Beschichtete Innenhand

• Elastisches Bündchen

• Standardoberfläche

• Unbehandelt

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm, formstabil und

antistatisch

• Schützt die Fingerkuppen vor Ölen und Mikroschnitten, bleibt

geschmeidig

• Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung

• Minimales Allergierisiko

• Keine Hautreizungen durch Nähte

• Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks

• Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

LIEFERBARE GRÖßEN

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 12/144
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Schwarz/schwarz

VERWENDUNGSHINWEISE

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Reinigen: Die Handschuhe können bei max. 40 - 60 °C gewaschen werden.

Allerdings ist der Kunde oder die Wäscherei für die Leistung der Handschuhe

nach dem Waschen verantwortlich. Best kann dafür nicht haftbar gemacht

werden.

• Handschuhe nicht tragen, wenn die Gefahr des Hängenbleibens an sich

bewegenden Maschinenteilen besteht.
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ABRIEBFESTIGKEIT

0 1 2 3 4

WEITERREIßFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

SCHNITTFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 5 

STICHFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 


