
727 Nitri-Solve

Ohne Trägergewebe

Nitrilbeschichtung

BESCHREIBUNG

•

Vollbeschichtung

• Wellenkante

• Texturierte Oberfläche

• Chloriert

• Anatomische Form

• Enthält keine Silikone

VORTEILE

• Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite

Haut" trägt

• Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb,

bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit

• Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung

• Oberfläche bietet bessere Griffigkeit

• Vermeidung kleiner Partikel

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Gut geschütztes Handgelenk

LIEFERBARE GRÖßEN

7 • 8 • 9 • 10 • 11
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 330
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 6/72
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Grün
STÄRKE

in mm 0,38

VERWENDUNGSHINWEISE

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein

neutrales Waschmittel dazugeben.

• Handschuhe nicht tragen, wenn die Gefahr des Hängenbleibens an sich

bewegenden Maschinenteilen besteht.

• Potentielle Allergene: Thiazol

[ Datum der Aktualisierung 13/10/11 ]

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Schutz gegen Chemikalien

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Öffentlicher SektorÖffentlicher Sektor

HüttenwesenHüttenwesen

AutomobilbauAutomobilbau

ChemikalieChemikalie
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vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen

vorzunehmen.

89/686/CEE

Cat.III

0123

EN 388 - 2003

1101

ABRIEB

0 1 2 3 4 

WEITERREIßKRAFT

0 1 2 3 4 

SCHNITT

0 1 2 3 4 5 

DURCHSTICHKRAFT

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 2003 EN 374-3 - 2003

JKL

J - N-HEPTAN

0 1 2 3 4 5 6 

L - SCHWEFELSÄURE 96%

0 1 2 3 4 5 6 

K - ÄTZNATRON 40%

0 1 2 3 4 5 6 


