
KV660 Aramid Oil Resistant

Aramidstrickgewebe

PVC-Beschichtung

BESCHREIBUNG

• Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand

• Wellenkante

• Komplett angeraute Oberfläche

• Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung

• Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung

• Kevlar 

• Anatomische Form

• Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

• Geschmeidiger und pflegeleichter Handschuh mit wirksamem

Schnittschutz und langer Lebensdauer

• Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender

Geschmeidigkeit

• Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung,

sicheres Ergreifen von Objekten

• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr

Griffsicherheit

• Verbesserte Hygiene

• Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei

langem Tragen

• Keine Hautreizungen durch Nähte

• Schutz des Unterarms

LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL
LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend) 300-320
VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton 10/120
FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau
STÄRKE

in mm 1,30

VERWENDUNGSHINWEISE

• Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien

verwenden.

• Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht

das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von

weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.

• Handschuhe aus ausgesprochen zugfestem Material; nicht verwenden, wenn

die Gefahr des Erfasstwerdens durch Maschinen besteht.

• Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

• Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein

neutrales Waschmittel dazugeben.
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BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Schnitte

Chemikalien

ÖlÖl

KälteKälte

KohlenwasserstoffeKohlenwasserstoffe

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Chemische Industrie / Saure BestandteileChemische Industrie / Saure Bestandteile

Chemische Industrie / LösungsmittelChemische Industrie / Lösungsmittel

PetrochemiePetrochemie
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Kat. III

0123

EN 388 - 1994

4341

ABRIEBFESTIGKEIT

0 1 2 3 4

WEITERREIßFESTIGKEIT

0 1 2 3 4

SCHNITTFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 5 

STICHFESTIGKEIT

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 1994 EN 374-3 - 1994 SALZSÄURE 36 %

0 1 2 3 4 5 6

METHANOL

0 1 2 3 4 5 6 

KEROSIN

0 1 2 3 4 5 6

ÄTZNATRON 40 %

0 1 2 3 4 5 6


